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1. Гайки

2. Вставки (адаптеры трубок под соединение ZCO)

3. Корпуса

H-ZCOFN.FLD.RU

H-ZCOBN.FLD.RU

H-ZCOTWG.FLD.RU

H-ZCOTWC.FLD.RU

H-ZCOLM.FLD.RU

H-ZCOSC.FLD.RU

H-ZCOLA.FLD.RU

H-ZCOCBHC.FLD.RU

H-ZCOCC.FLD.RU

H-ZCOP.FLD.RU

H-ZCOSFC.FLD.RU

H-ZCOBHU.FLD.RU

H-ZCOSSC.FLD.RU

H-ZCOBG.FLD.RU

H-ZCOSWG.FLD.RU

H-ZCOSWC.FLD.RU

H-ZCOUR.FLD.RU

H-ZCOMC.FLD.RU

H-ZCOSL.FLD.RU

H-ZCOFC.FLD.RU

H-ZCOTA.FLD.RU

H-ZCOUA.FLD.RU

H-ZCOSWRG.FLD.RU

Гайка����������������������������������������������������������������������������������������������������3

Заглушка���������������������������������������������������������������������������������������������3

Приварной конец�������������������������������������������������������������������������������3

Соединитель под приварку�������������������������������������������������������������4

Соединитель понижающий�������������������������������������������������������������6

Соединитель с наружной конической резьбой��������������������������4

Регулируемый угловой соединитель
с резьбой SAE/MS�����������������������������������������������������������������������������6

Соединитель с внутренней NPT резьбой�������������������������������������5

Тройник�����������������������������������������������������������������������������������������������7

Соединитель равнопроходный�������������������������������������������������������5

H-ZCOSMC.FLD.RU
Адаптер с наружной резьбой���������������������������������������������������������7

H-ZCOSUA.FLD.RU
Адаптер соединитель�����������������������������������������������������������������������7

Соеидинитель под автоматическую сварку�������������������������������4

Соеидинитель угловой с наружной резьбой NPT����������������������6

Соединитель с наружной резьбой SAE/MS���������������������������������4

Соединитель угловой�����������������������������������������������������������������������7

Соединитель с трубным фитингом
и креплением на панель������������������������������������������������������������������5

Соединитель с трубным фитингом������������������������������������������������5

Пробка�������������������������������������������������������������������������������������������������7

Адаптер с внутренней резьбой������������������������������������������������������8

Соединитель равнопроходный
с креплением на панель������������������������������������������������������������������6

Адаптер с наружной резьбой SAE/MS������������������������������������������8

Приварной адаптер понижающий�������������������������������������������������3

Вставка под автоматическую приварку���������������������������������������3

Пробка�������������������������������������������������������������������������������������������������3
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•	 Соединение без зазоров
•	 Выдерживают давления от высоких до вакуума
•	 Рабочие температуры до 288°C
•	 Простой монтаж и обслуживание
•	 Есть порты для проверки на утечки

Особенности

Технические характеристики

Корпуса, вставки, гайки – нержавеющая сталь S316
Фитинги под автоматическую приварку – нержавеющая 
сталь S316L
O-RING – стандартно используется 70 durometer 
fluorocarbon (Viton/FKM), с резьбами SAE/MS — 90 duro-
meter flourocarbon.
По запросу доступны другие материалы: перечень коди-
ровок и рабочих температур см. ниже

Рабочие давления, указанные в этом каталоге, рассчита-
ны в сооветствии с Power Piping Code ANSI B31.1

В испытаниях на герметичность с порогом 4 × 10-9 ст. см3 
по гелию соединения стандарта ZCO стабильно показы-
вают полное отсутствие утечек.

Идентификатор размера (Uniform Size Number) O-Ring 
в зависимости от размера детали ZCO см. в таблице:

Только для справки, могут изменяться производителем

Гайка

Проверочный порт

ВставкаКорпус

Материалы

Стандартное соединение ZCO

Рабочее давление

Испытания

Размеры

Порядок сборки

O-Ring Uniform Size Number
Материал Раб. температура Обозначение

Viton (flourocarbon) 200°C (По умолчанию)

Buna N 120°C BU

PTFE 230°C PE

Kalrez (FFKM) 280°C KA

Ethylene - propylene 140°C EP ZCO Component Size O-Ring Uniform Size Number

ZCO-  4 010

ZCO-  8 111

ZCO- 12 116

ZCO- 16 215

Гайка Вставка

Процесс Процесс Гайка Вставка

Корпус ZCO Корпус ZCO

Корпус

H
y-

Lo
k

H
y-

Lo
k

H
y-

Lo
k

Внимание: Прежде чем паять или приваривать корпус ZCO, извлеките из него уплотнение O-Ring.

* Установите корпус ZCO в существующий порт 
или инструмент

* Наденьте на вставку ZCO гайку, поместите 
на корпусе по схеме вверху страницы.
После загручивания от руки затяните гайку еще 
на 1/8 оборота до плотного контакта с корпусом
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H

L

Гайка

Приварной адаптер 
понижающий

Приварной конец

Вставка под автоматическую приварку

Заглушка

Пробка

H

T

L

D T d

L
L1

L
D

D dT

L2

L1

L

D T d
D

L

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

L, мм T, мм Размер 
под ключ H

H-ZCOFN-4.FLD.RU 1/4 16.76 10.16 11/16"
H-ZCOFN-8.FLD.RU 1/2 17.53 15.49 1"
H-ZCOFN-12.FLD.RU 3/4 20.57 23.88 1_1/2"
H-ZCOFN-16.FLD.RU 1 20.57 31.75 1_3/4"

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

L, мм T, мм

H-ZCOBG-4.FLD.RU 1/4 9.65 11.18
H-ZCOBG-8.FLD.RU 1/2 15.24 11.18
H-ZCOBG-12.FLD.RU 3/4 23.37 12.7
H-ZCOBG-16.FLD.RU 1 30.23 12.7

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

Наруж. 
диаметр 
трубки T

D, мм d, мм L, мм L2, мм Давление, бар

H-ZCOSWG-2.FLD.RU 1/8 1/8" 9.65 2.29 19.56 2.54 1060

H-ZCOSWG-4.FLD.RU 1/4 1/4" 9.65 4.57 19.56 7.11 460

H-ZCOSWG-6.FLD.RU 1/2 3/8" 15.24 7.11 20.57 7.87 560

H-ZCOSWG-8.FLD.RU 1/2 1/2" 15.24 10.16 20.57 9.65 200

H-ZCOSWG-12.FLD.RU 3/4 3/4" 23.37 15.75 23.88 11.17 250

H-ZCOSWG-16.FLD.RU 1 1" 30.23 22.10 24.90 15.75 200

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

Наруж. 
диаметр 
трубки T

D, 
мм

d, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

Давление 
бар.

H-ZCOSWRG-2.FLD.RU 1/4 1/8" 7.37 2.29 19.56 2.54 860

H-ZCOSWRG-4.FLD.RU 1/2 1/4" 12.19 4.57 20.57 7.11 730

Проверочный порт Проверочный порт

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

Наруж. 
диаметр 
трубки T

Толщина 
стенки D, мм d, мм L, мм L1, мм L2, мм Давление, 

бар

H-ZCOTWG-4A.FLD.RU 1/4 1/4" 0.89 мм 7.37 4.57 28.45 19.05 0.51 350

H-ZCOTWG-6A.FLD.RU 1/2 3/8" 0.89 мм 10.41 7.87 28.70 19.05 0.76 220

H-ZCOTWG-8A.FLD.RU 1/2 1/2" 1.24 мм 13.97 10.16 28.96 19.05 1.02 240

H-ZCOTWG-12A.FLD.RU 3/4 3/4" 1.24 мм 20.32 16.51 30.48 19.05 1.02 150

H-ZCOTWG-16A.FLD.RU 1 1" 1.65 мм 26.92 22.10 35.81 24.38 1.02 150

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

L, мм Размер 
под ключ H

H-ZCOBN-4.FLD.RU 1/4 11.18 11/16"
H-ZCOBN-8.FLD.RU 1/2 14.22 1"
H-ZCOBN-12.FLD.RU 3/4 19.05 1_1/2"
H-ZCOBN-16.FLD.RU 1 20.57 1_3/4"
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Соединитель под приварку

Соединитель 
под автоматическую сварку

Соединитель с наружной
конической резьбой

Соединитель с наружной
резьбой SAE/MS

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

Наруж. 
диаметр 
трубки T

D, мм d, мм L, мм L1, мм L2, мм Размер 
под ключ H

Давление, 
бар

H-ZCOSWC-2.FLD.RU 1/8 1/8" 7.37 2.29 22.35 2.54 2.54 5/8" 860

H-ZCOSWC-4.FLD.RU 1/4 1/4" 9.65 4.57 27.69 7.11 7.87 5/8" 460

H-ZCOSWC-6.FLD.RU 1/2 3/8" 15.24 7.11 32.51 7.87 9.65 15/16" 560

H-ZCOSWC-8.FLD.RU 1/2 1/2" 18.50 10.16 34.04 9.65 11.18 15/16" 200

H-ZCOSWC-12.FLD.RU 3/4 3/4" 23.37 15.75 38.10 11.18 12.7 1_5/16" 250

H-ZCOSWC-16.FLD.RU 1 1" 30.23 22.10 43.69 15.75 17.53 1_5/8" 200

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

Наруж. 
диаметр 
трубки T

Толщина 
стенки D, мм d, мм L, мм L1, мм L2, мм Размер 

под ключ H
Давление, 

бар

H-ZCOTWC-4A.FLD.RU 1/4 1/4" 0.89 мм 7.37 4.57 40.39 19.05 0.51 5/8" 350

H-ZCOTWC-6A.FLD.RU 1/2 3/8" 0.89 мм 10.41 7.87 44.20 19.05 0.76 15/16" 220

H-ZCOTWC-8A.FLD.RU 1/2 1/2" 1.24 мм 13.97 10.16 44.45 19.05 1.02 15/16" 240

H-ZCOTWC-12A.FLD.RU 3/4 3/4" 1.24 мм 20.32 16.51 45.21 19.05 1.02 15/16" 150

H-ZCOTWC-16A.FLD.RU 1 1" 1.65 мм 26.92 22.01 51.56 24.38 1.02 1_5/8" 150

L

H

DTd

L1

L2

L

H

DTd

L1

L2

H P

L

d

L1

H O-Ring
S

L

d

L1

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

NPT 
наружная 

P
d, мм L, мм L1, мм Размер 

под ключ H
Давление, 

бар

H-ZCOMC4-2N.FLD.RU 1/4 1/8" 4.57 29.46 9.65 5/8" 680�

H-ZCOMC4-4N.FLD.RU 1/4 1/4" 4.57 34.04 14.22 5/8" 920�

H-ZCOMC8-6N.FLD.RU 1/2 3/8" 9.65 37.08 14.22 15/16" 530�

H-ZCOMC8-8N.FLD.RU 1/2 1/2" 10.16 41.91 19.05 15/16" 680�

H-ZCOMC12-12N.FLD.RU 3/4 3/4" 15.75 44.45 19.05 1_5/16" 500�

H-ZCOMC16-16N.FLD.RU 1 1" 22.10 50.04 23.88 1_5/8" 360

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

SAE/MS 
наружная 

S
d, мм L, мм L1, мм

Размер 
под 

ключ H

O-ring
Uniform size

Number

Давление, 
бар

H-ZCOSC4-4U.FLD.RU 1/4� 7/16_20� 4.57 31.50 9.14 11/16" -904� 310�

H-ZCOSC4-6U.FLD.RU 1/4� 9/16_18� 4.57 29.72 9.14 11/16" -906� 310�

H-ZCOSC8-4U.FLD.RU 1/2� 7/16_20� 4.57 34.54 9.14 15/16" -904� 310�

H-ZCOSC8-6U.FLD.RU 1/2� 9/16_18� 7.60 35.31 9.91 15/16" -906� 310�

H-ZCOSC8-8U.FLD.RU 1/2� 3/4_16� 10.16 37.34 11.18 1" -908� 310�

H-ZCOSC12-12U.FLD.RU 3/4� 1_1/16_12� 15.75 43.94 14.99 1_3/8" -912� 240�

H-ZCOSC16-16U.FLD.RU 1 1_5/16_12 21.60 45.47 14.99 1_5/8" -916 190
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Соединитель 
с трубным фитингом

Соединитель с трубным фитингом
и креплением на панель

Соединитель равнопроходный

Соединитель с внутренней
NPT резьбой

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

Наруж. 
диаметр 
трубки T

d, мм L, мм L1, мм L2, мм Размер 
под ключ H

Размер 
под ключ H1

Давление, 
бар

H-ZCOCC4-2�.FLD.RU 1/4� 1/8" 2.29 35.05 15.24 12.95 5/8" 7/16"� 750�

H-ZCOCC4-4�.FLD.RU 1/4� 1/4" 4.57 37.34 17.78 15.24 5/8" 9/16"� 700�

H-ZCOCC8-6�.FLD.RU 1/2� 3/8" 7.11 41.91 19.30 16.76 15/16" 11/16� 440�

H-ZCOCC8-8�.FLD.RU 1/2� 1/2" 10.16 45.21 22.10 22.86 15/16" 7/8"� 460�

H-ZCOCC12-12�.FLD.RU 3/4� 3/4" 15.75 47.24 22.10 22.38 1_5/16" 1_1/8" � 390�

H-ZCOCC16-16.FLD.RU 1 1" 22.10 52.32 26.42 31.24 1_5/8" 1_1/2" 320

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

Наруж. 
диаметр 
трубки T

d, мм L, мм L1, мм L2, мм
Размер 

под ключ 
H

Размер 
под ключ 

H1

Размер 
под ключ 

H2

Диаметр 
отверстия 
в панели

Макс. 
толщина 
панели

Давление, 
бар

H-ZCOCBHC4-4�.FLD.RU 1/4� 1/4" 4.57 53.34 33.53 15.24 5/8" 5/8"� 9/16"� 11.51 мм 10.16 мм 700�

H-ZCOCBHC8-6�.FLD.RU 1/2� 3/8" 7.11 59.44 36.83 16.76 15/16" 3/4" 11/16"� 14.68 мм 11.18 мм 440�

H-ZCOCBHC8-8�.FLD.RU 1/2� 1/2" 10.16 64.77 41.91 22.86 15/16" 15/16"� 7/8"� 19.45 мм 12.70 мм 460�

H-ZCOCBHC12-12�.FLD.RU 3/4� 3/4" 15.75 72.50 47.50 24.38 1_5/16" 1_3/16" � 1_1/8" � 25.80 мм 16.76 мм 390

H-ZCOCBHC16-16.FLD.RU 1 1" 22.10 83.57 57.40 31.24 1_5/8" 1_5/8" 1_1/2"  33.73 мм 19.05 мм 320

Заказной код Размер 
ZCO, дюйм d, мм L, мм Размер 

под ключ H Давление, бар

H-ZCOUA-4��.FLD.RU 1/4� 4.57 31.75 5/8" 980�

H-ZCOUA-8�.FLD.RU 1/2 10.16 38.10 15/16" 760

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

NPT 
внутренняя 

P
d, мм L, мм Размер 

под ключ H
Давление, 

бар

H-ZCOFC4-2N.FLD.RU 1/4� 1/8" 4.57 31.75 5/8" 570�

H-ZCOFC4-4N.FLD.RU 1/4� 1/4" 4.57 35.31 3/4" 450�

H-ZCOFC8-6N.FLD.RU 1/2� 3/8" 10.16 39.88 15/16" 450�

H-ZCOFC8-8N.FLD.RU 1/2� 1/2" 10.16 44.96 1_1/16" 330�

H-ZCOFC12-12N.FLD.RU 3/4� 3/4" 15.75 49.02 1_5/16" 310�

H-ZCOFC16-16N.FLD.RU 1 1" 22.10 51.31 1_5/8" 300
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Соединитель равнопроходный
с креплением на панель

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

D, мм d, мм L, мм
Размер 

под 
ключ H

Размер 
под 

ключ H1

Диаметр 
отверстия 
в панели

Макс. 
толщина 
панели

Давление, 
бар

H-ZCOBHU-4���.FLD.RU 1/4� 26.92 4.57 47.75 3/4" 3/4"� 14.68 мм 9.14 мм 980�

H-ZCOBHU-8��.FLD.RU 1/2 30.23 10.16 53.09 1_1/16" 1_1/16"� 22.62 мм 10.16 мм 760�

Соединитель понижающий

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

Размер 
ZCO, 
дюйм

d, мм L, мм Размер 
под ключ H

Давление, 
бар

H-ZCOUR8-4.FLD.RU 1/2 1/4 4.57 36.32 15/16" 760�

Соединитель угловой
с наружной резьбой NPT

Регулируемый угловой 
соединитель с резьбой SAE/MS

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

NPT 
наружная 

P
d, мм L, мм L1, мм L2, мм Размер 

под ключ H
Давление, 

бар

H-ZCOLM4-2N.FLD.RU 1/4 1/8" 4.57 22.10 24.38 9.65 1/2" 680�

H-ZCOLM4-4N.FLD.RU 1/4 1/4" 4.57 26.67 24.38 14.22 1/2"� 550�

H-ZCOLM8-6N.FLD.RU 1/2 3/8" 9.65 32.00� 32.00 14.22 13/16"� 530�

H-ZCOLM8-8N.FLD.RU 1/2 1/2" 10.16 36.83 32.00 19.05 13/16"� 530�

H-ZCOLM12-12N.FLD.RU 3/4 3/4" 15.75 42.42 37.59 19.05 1_1/4" � 500�

H-ZCOLM16-16N.FLD.RU 1 1" 22.10 49.28 39.62 23.88 1_11/16" 360

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

SAE/MS 
резьба S d, мм L, мм L1, мм L2, мм Размер 

под ключ H
Размер 

под ключ H1

O-ring
Uniform size

Number
U, мм Давление, 

бар

H-ZCOSL4-4U.FLD.RU 1/4� 7/16_20� 4.57 30.23 24.38 9.91 5/8" 9/16" -904� 16.51 310�

H-ZCOSL8-6U.FLD.RU 1/2 9/16_18� 7.62 39.12� 33.78 11.18 1_1/16" 11/16" -906� 20.07 240

H-ZCOSL8-8U.FLD.RU 1/2� 3/4_16 10.16 41.91 33.78 12.7 1_1/16" 7/8" -908 25.65 240

H-ZCOSL12-12U.FLD.RU 3/4 1_1/16_12 15.75 54.10 38.86 16.76 1_3/8" 1_1/4" -912 36.58 190�

H-ZCOSL16-16U.FLD.RU 1 1_5/16_12 22.10 58.67 43.69 16.76 1_11/16" 1_1/2" -916 43.94 150

(Диаметр шайбы)
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Соединитель угловой

Тройник

Пробка

Адаптер соединитель

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

d, мм L, мм Размер 
под ключ H

Давление, 
бар

H-ZCOLA-4����.FLD.RU 1/4� 4.57 24.38 1/2"� 980�

H-ZCOLA-8����.FLD.RU 1/2� 10.16 32.00 13/16"� 760�

H-ZCOLA-12����.FLD.RU 3/4� 15.75 37.59 1_1/4" � 750�

H-ZCOLA-16���.FLD.RU 1 22.10 39.62 1_11/16" 600

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

d, мм L, мм L1, мм Размер 
под ключ H

Давление, 
бар

H-ZCOTA-4.FLD.RU 1/4� 4.57 48.79 24.38 1/2" 980�

H-ZCOTA-8�.FLD.RU 1/2� 10.16 64.00 32.00 13/16" 760

H-ZCOTA-12.FLD.RU 3/4� 15.75 75.18 37.59 1_1/4" 750�

H-ZCOTA-16.FLD.RU 1� 22.10 79.25 39.62 1_11/16" 600�

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

d, мм L, мм Размер 
под ключ H

Давление, 
бар

H-ZCOSUA-4.FLD.RU 1/4� 4.57 36.07 11/16"� 700�

H-ZCOSUA-8.FLD.RU 1/2� 10.16 40.90 1" 390

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

L, мм L1, мм Размер под ключ H

H-ZCOP-4.FLD.RU 1/4� 19.56 11.94 5/8"�

H-ZCOP-8.FLD.RU 1/2� 22.61 14.22 15/16"�

H-ZCOP-12.FLD.RU 3/4� 25.15 14.22 1_5/16"

H-ZCOP-16.FLD.RU 1� 25.91 14.22 1_5/8"

Адаптер с наружной резьбой

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

NPT 
наружная 

P
d, мм L, мм L1, мм L2, мм Размер 

под ключ H
Размер 

под ключ H1

Давление, 
бар

H-ZCOSMC4-4N.FLD.RU 1/4� 1/4" 4.57 40.39 14.22 18.29 9/16"� 11/16"� 670�

H-ZCOSMC8-6N.FLD.RU 1/2� 3/8" 10.16 42.42 14.22 19.81 11/16"� 1"� 380�

H-ZCOSMC8-8N.FLD.RU 1/2� 1/2"� 10.16 47.50 19.05 20.07 7/8"� 1"� 380�

H-ZCOSMC12-12N.FLD.RU 3/4� 3/4"� 15.75 51.56 19.05 23.88 1_1/16" � 1_1/2" � 260�

H-ZCOSMC16-16N.FLD.RU 1 1" 22.10 59.94 23.88 24.89 1_3/8" 1_3/4" 190

Проверочный 
порт

Проверочный порт
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Адаптер с наружной резьбой SAE/MS

Адаптер с внутренней резьбой

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

SAE/MS 
резьба S d, мм L, мм L1, мм L2, мм

Размер 
под ключ 

H

Размер 
под ключ 

H1

O-ring
Uniform size

Number

Давление, 
бар

H-ZCOSSC4-4U.FLD.RU 1/4� 7/16_20� 4.57 39.12 9.14 19.56 9/16" 11/16"� -904� 310�

H-ZCOSSC8-6U.FLD.RU 1/2� 9/16_18� 10.16 41.66 9.91 20.57 11/16"� 1"� -906� 310�

H-ZCOSSC8-8U.FLD.RU 1/2� 3/4_16� 10.16 43.43 11.18 20.57 7/8"� 1"� -908� 310�

H-ZCOSSC12-12U.FLD.RU 3/4� 1_1/16_12� 15.75 52.58 14.99 23.88 1_1/4" � 1_1/2" � -912� 240�

H-ZCOSSC16-16U.FLD.RU 1 1_5/16_12 22.10 55.12 14.99 24.89 1_1/2" 1_3/4" -916 190

Заказной код
Размер 

ZCO, 
дюйм

NPT 
внутренняя P d, мм L, мм L1, мм Размер 

под ключ H
Размер 

под ключ H1

Давление, 
бар

H-ZCOSFC4-4N.FLD.RU 1/4� 1/4"� 4.57 39.88 18.29 3/4" 11/16"� 450�

H-ZCOSFC8-6N.FLD.RU 1/2� 3/8"� 10.16 43.94 21.34 7/8"� 1"� 360�

H-ZCOSFC8-6N.FLD.RU 1/2� 1/2"� 10.16 49.78 20.83 1_1/16" 1"� 330�

H-ZCOSFC12-12N.FLD.RU 3/4� 3/4"� 15.75 53.85 23.88 1_5/16" � 1_1/2" � 270�

H-ZCOSFC16-16N.FLD.RU 1 1" 22.10 58.17 24.89 1_5/8" 1_3/4" 200

Инструкция для заказа
Фитинги изготавливаются: в общем случае — из S316; вставки под автоматическую приварку — из 316L. Эти обозна-
чения могут встречаться в заказных кодах: H-ZCOSWG-8-S316 (вставка под сварку внахлёст), H-ZCOTWG-4-316L 
(тело с патрубком под автоматическую приварку).

По умолчанию: Viton; например: фитинг со стандартным O-Ring из Viton - H-ZCOTA-8, H-ZCOTA-8-S316.
Доступные альтернативные материалы см. в таблице «Материалы» на стр. 2; для выбора их указывайте в заказном 
коде после размера, например: фитинг с кольцом O-Ring из Buna-N — H-ZCOTA-8-BU, H-ZCOTA-8-BU-S316.

Выбор материала кольца O-Ring

Проверочный порт

Проверочный порт


