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Уровень
Тем

пература
Д
авление

Расход

КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
(ТЕРМОПАРА)

Термопары A-Flow имеют высокую точность и надежность.

Технические параметры
Защита: IP65, IP67 или взрывозащита
Диаметр изоляции: 4 или 6 мм
Изоляционный материал:  Керамика
Защитная гильза: Металлическая или неметаллическая (см. подбор заказного кода)
Рабочая температура: от -200°C до 1700°C

Серии термопреобразователей

Таблица стандартов

Сенсор с керамической изоляцией

Кабельный 
ввод

Кабельный 
ввод

Кабельный ввод

Фланец

Фланец

Резьба

Резьба

Кабельный ввод

Кабельный ввод

*Керамическая трубка

Кабельный ввод

(A-1) Тип T-CDC

(B-1) Тип T-CDC

(A-2) Тип T-CFC

(B-2) Тип T-CFC

(A-3) Тип T-CTC

(B-3) Тип T-CTC

A-серия (Защита цилиндра: Металл)

B-серия (Защита цилиндра: Неметалл)

измеряемая температура  (°C)

Ø4мм

от 600 до 1700
от 870  

до 1700

от 0  
до 1450

от 0  
до 1260

от -200  
до 0

от 600 до 800

от 800 до 1700

от 0 до 1100

от 0 до 600

от 600 до 1600

от -40 до +375

от -40 до +133

от +333 до1200

от -167 до 40

от -200 до -167

от 375 до 1000

O.D. Ø6мм

Класс КлассТочность ТочностьТемпература 
(°C)

Температура 
(°C)

T-CDC/CFC/CTC

Типы спая термопары

(А) Заземленный 

(А) Не предназначен для применения в зонах с электромагнитной индукцией
(В) Имеет более долгий отклик при изменении температуры. Но обладает более долгим сроком службы и подходит для использования в широком диапазоне применений
(С) Может использоваться при раздельного контроля элементов

(B) Изолированный (C) без спая



T-CDC/CFC/CTC

Состав
Код Состав

B Pt-30Rh/Pt-6Rh (+) Положительный электрод: Платино-родиевый сплав - 30% родия и 70% родия 
( - ) Отрицательный электрод: Платино-родиевый сплав - 6% родия и 94% родия

R Pt-13Rh/Pt (+) Положительный электрод: Платино-родиевый сплав - 13% родия и 87% платины 
( - ) Отрицательный электрод: Платина

S Pt-10Rh/Pt (+) Положительный электрод: Платино-родиевый сплав - 10% родия и 90% платины 
( - ) Отрицательный электрод: Платина

N Ni-Cr-Si/Ni-Si (+) Положительный электрод: Никель-Хром-Кремний 
( - ) Отрицательный электрод: Никель-Кремний254
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Защитные гильзы

Максимальная рабочая температура и размеры

A: Металл B: Неметалл

Материал Материал

Карбид 
кремния

Окись 
Алюминия

Оксидная 
керамикаТитан

Кантал AF

Инконель600

Тип термопары

Код Норм. Металл.трубка Другая трубкаМакс.

Максимальная 
длина, мм

Максимальная 
длина, ммКод Код

Норм. Норм.Макс. Макс.

Максимальная 
температура (°C)

Максимальная 
температура (°C)

Размеры 
(мм)

Размеры 
(мм)

Одинарный элемент

Двойной элемент
Защитная гильза

Защитная гильза

Диаметр 
электрода

Диаметр 
электрода

Керамика

Керамика

Диаметр 
электрода (мм) Рабочая температура (°C) Размеры защитной трубки (мм)

Материал электродов термопары
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Уровень
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пература
Д
авление

Расход

T - CDC - 1 - A - B - S - 1 - G - 1 - 1 - (1) - (A) + A или B

Защита корпуса 

IP65 и IP67

1 HN

2 HP

3 HD

4 HI

5 HB

6 LS

7 Опция

Взрывозащита

8 XDS

9 XDA

10 S1

11 S2

12 ES

13 EA

14 Опция

Модель

A-серия

A-1 CDC

A-2 CFC

A-3 CTC

B-серия

B-1 CDC

B-2 CFC

B-3 CTC

Подсоединение защитный гильзы

для типа CDC Резьбовое Фланцевое

(0) - Нет (1) 1/2" (7) 1/2" (13) 3"

(2) 3/4" (8) 3/4" (14) 4"

(3) 1" (9) 1" (15) Опция

(4) 1 1/2" (10) 1 1/2"

(5) 2" (11) 2"

(6) Опция (12) 2 1/2"

Тип резьбы и тип фланца

для типа CDC Резьбовое Фланцевое

(0) - Нет (A) NPT наруж. (E) ANSI 150 (K) Гост Ру25

(B) PT наруж. (F) ANSI 300 (L) Гост Ру40

(C) BSP наруж. (G) ANSI 600 (M) JIS 5K

(D) Опция (H) ANSI 900 (N) JIS 10K

(I) Гост Ру10 (O) Опция

(J) Гост Ру16

Размер 
кабельного 

ввода

A NPT 1/2" 
внутр.

B NPT 3/4" 
внутр.

0 Опция

Тип элемента

B

R

S

N

Элемент

S Одинарный

D Двойной

Тип спая термопары

G Заземленный

U Изолированный

US Без спая

Размеры 
керамической 

изоляции

1 Ø4.0мм

2 Ø6.0мм

Размер электрода 
“O.D” мм

1 Ø0.5мм 

2 Ø1.0мм

3 Ø1.6мм

4 Ø2.3мм

5 Ø3.2мм

0 Опция

Класс элемента

1 Class 1  

2 Class 2

3 Class 3

Укажите

+A (быбор для 
модели A)

+B (быбор для 
модели B)

Подбор заказного кода

Диаметр защитной 
гильзы “O.D.”

Укажите требуемое 
значение с таблицы 
“Защитные гильзы“ “O.D.”

Диаметр защитной 
гильзы “O.D.”

Укажите требуемое 
значение с таблицы 
“Защитные гильзы“ “O.D.”

Диаметр защитной   
неметалл.гильзы 

“O.D.”

Укажите требуемое 
значение с таблицы 
“Защитные гильзы“ “O.D.”

Длина защитной 
гильзы L 

Укажите длину в мм

Длина защитной 
гильзы L 

Укажите длину в мм

Материалы 
защитной 

гильзы

Металл

1 SS316

2 SS316L

3 SS304

4 SS310S

5 Титан

6 Кантал AF

7 NCF600

8 SUH446

9 Сандвик P4

10 UMCo50

Материалы 
защитной 

гильзы

Металл

1 SS316

2 SS316L

3 SS304

4 SS310S

5 Титан

6 Кантал AF

7 NCF600

8 SUH446

9 Сандвик P4

10 UMCo50

Материалы
защитной гильзы

Неметалл

1 Карбид кремния

2 Окись алюминия

3
Оксидная 
керамика

1 - 45 - 150mm 1 - 45 - 1 - 45 - 150mm
+A. Выбор для модели A (Защитная гильза: Металл) +B. Выбор для модели B (Защитная гильза: Неметалл)



ЭЛЕМЕНТЫ

ES и EA 

XS и XA 

XS/XA
øL øCøB

ES/EA
EøB øC

F

øL F
76 90 871456.5 1335.574 1054гр

E
76 76 8756.520 1335.574 1058гр

Класс защиты: Взрывозащита в соответствии с  EExdlICT6 IP65
Материал: Алюминий

Класс защиты: ExII2GD Ex d IIB+H2 Gb T6 Ex tb IIIC Db T85°C
Материал: ES -  SS316, EA - Алюминий
Подсоединение реле: 1/2", 3/4" (PF, NPT, BSP)

Класс защиты: ExII2GD Ex d IIB+H2 Gb T6 Ex tb IIIC Db T85°C
Материал: XS -  SS316, XA - Алюминий
Подсоединение реле: 1/2", 3/4" (PF, NPT, BSP)

Размеры, мм

Размеры, мм

Размеры

Тип

Тип

Тип

Клемный блок 
(по запросу)

Вес, г

Вес, г

Вес, г

мм2

мм2

S1 и S2 тип

ES и EA тип

XS и XA тип
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ЭЛЕМЕНТЫ

ES и EA 

XS и XA 

XS/XA
øL øCøB

ES/EA
EøB øC

F

øL F
76 90 871456.5 1335.574 1054гр

E
76 76 8756.520 1335.574 1058гр
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Электрические подсоединения

Материал: Керамика
Температура: до 600°C
Вес: 2P-A(72 г); 3P-A(78 г); 2P-A(Y)(72 г); 4P-A(84 г); 6P-A(94 г);

Материал: Бакелит
Температура: до 180°C
Вес: 2P-B(56 г); 3P-B(68 г); 3P-B(Y)(44 г); 4P-B(84 г); 6P-B(66 г);

Материал: Керамика
Температура: до 600°C
Вес: 2P-C(34 г); 3P-C(38 г); 4P-C(42 г); 6P-C(54 г);

Материал: Керамика
Температура: до 600°C
Вес: 2P-A(66 г); 3P-A(72 г); 4P-A(78 г); 6P-A(88 г);

Материал: Бакелит
Температура: до 180°C
Вес: 2P-B(48 г); 3P-B(54 г); 4P-B(60 г); 6P-B(72 г);

Материал: Керамика
Температура: до 600°C
Вес: 2P-C(64 г); 3P-C(70 г); 4P-C(74 г); 6P-C(84 г);

*Замечание
Клеммная коробка серии HD совместима с подсоединениями D-2P-A-A/M-6P-C/D-3P-B/DS-4P-C.
Все другие клеммные коробки совместимы со всеми подсоединениями


